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Ce luminaire sobre avec LED monté en applique est en fonte d’aluminium 
et peut ainsi parfaitement faire office de plafonnier solide et durable à  
l’extérieur. 
 
Le boîtier en aluminium laqué est disponible en trois coloris (blanc, noir,  
argenté). La surface en PMMA satiné garantit un éclairage uniforme.  
Le luminaire est livré en standard dans la couleur de lumière 840 (4000 K); 
des variantes en 3000 ou 5700 K sont également disponibles.

OULU 
 
 
LUMINAIRE EN APPLIQUE IP65

LUMINAIRE EN APPLIQUE OULU 

Article                                                                            Dimensions Ø × H (mm) 

AB-1601-2700 Blanc LED 2700 lm, 23 W       Driver LED          247 × 50 
AB-1602-2700 Noir LED 2700 lm, 23 W       Driver LED          247 × 50 
AB-1652-2700 Argenté LED 2700 lm, 23 W       Driver LED          247 × 50 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ampoule                                                  LED, OSRAM DURIS E5 
Couleur de la lumière                          840, autres couleurs sur demande 
Indice de rendu des couleurs (IRC)  Ra>80 
Bloc d’alimentation                              Driver LED 
Dimmable                                               sur demande 
Tension nominale                                  230 V 
Matériau du boîtier                              aluminium, laqué coloré 
Couleur du boîtier                                blanc, noir, argenté 
Approprié pour montage mural       oui   
Optique PMMA satiné 
Rayonnement lumineux                     large 
Sortie lumineuse                                  directe 
Dimensions                                             suivant croquis des dimensions 
Poids 1,8 kg 
Classe de protection                           I 
Degré de protection                            IP65 
Résistance aux chocs                          IK 08
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